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1建设项目概况

1.1项目建设背景

随着社会经济地迅速发展，工业化和城市化进程地加快，餐厨垃圾地产生量急剧增加，目前通化市东昌区、二道江区每天餐厨垃圾产生量为50多t。大量餐厨垃圾得不到及时处理，不但污染环境，还对城市居民地健康构成严重威胁。由于历史原因，国内餐厨垃圾形成了一条独特地消纳渠道，既没有进入生活垃圾物流体系，也没有开展专门地集中收集与处理工作，其消纳地主渠道是被城市周边地牲畜养殖场直接作为饲料使用，有部分甚至被不法之徒提炼“地沟油”再次进入食用油品市场因此，在餐厨垃圾地危害日益突出地情况下，如何对餐厨垃圾进行有效地资源化、减量化、无害化处理，既是通化市面临地重点环境问题之一，也是政府、民众关心地热点民生问题，建立餐厨垃圾集中收集和处理设施已刻不容缓。

通化市垃圾无害化处理有限责任公司拟投资3980万元，在通化市生活垃圾无害化处理场院内建设一座餐厨垃圾处理厂，占地面积1245m2，新建餐厨垃圾处理车间一座，建筑面积1060m2，购置餐厨垃圾处理设备，采用“分选+压榨脱水+油水分离+污水处理+除臭”工艺。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于三十五、公共设施管理业、104城镇生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置，全部编制环境影响报告书。受通化市垃圾无害化处理有限责任公司的委托，吉林省环科环保技术有限公司承担了本项目的环境影响评价工作，评价单位在现场踏查、收集有关资料及工程分析的基础上编制了本项目的环境影响报告书。在报告书编制过程中得到了通化市生态环境局及建设单位的密切配合，在此深表谢意。
1.2项目基本信息

项目名称：通化市餐厨垃圾处理厂建设项目
项目性质：改扩建

建设单位：通化市垃圾无害化处理有限责任公司
建设地点：于通化市生活垃圾无害化处理场院内
占地面积：1245m2
建设规模：日处理餐厨垃圾 60t/d

年运行时间：年工作时间为365天，三班制，每班8小时。

建设内容：占地面积 1245m2，新建餐厨垃圾处理车间一座，建筑面积 1060m2，购置餐厨垃圾处理设备。
1.3项目建设内容及规模

本项目主要建设内容见表1。

表1  工程组成一览表

	工程类别
	工程名称
	工程内容

	主体工程
	一、餐厨垃圾处理系统
	餐厨垃圾处理规模为60t/d，采用“分选+压榨脱水+油水分离+污水处理+除臭”工艺。

	
	收运系统
	由收集容器、收运车辆、收运方式和管理系统组成。

	
	预处理系统
	投放、储存
	1套投放箱（含动力系统）总成，1套20m3投放、储料箱（双排料系统）。

	
	
	预破碎
	1套预破碎机总成（液压驱动），破碎餐厨垃圾中的大尺寸物料（如骨头、塑料袋、大块肉制品等）。

	
	
	自动破碎、分选
	1套自动破碎、分拣机总成，破碎后的餐厨垃圾尺寸进一步缩小，破碎后的物料尺寸范围适合后续脱水系统正常运转，提高脱水效率。

	
	
	储藏及预热
	1套预热系统，为提高脱水、脱油效率，内设预热装置，采用蒸汽间接加热。

	
	
	压榨脱水
	脱水后的餐厨垃圾含水率平均从80%~90%的下降到70%~75%，固态物质外运协同处理。

	
	
	油水分离
	固液（三相）分离工序，经过固液分离机分离出的固态物质经过暂存箱系统待外运协同处理，液相中废水进入集水池以便输送至调节池，油脂则在进行油水二次分离，油脂进入油脂储存罐，废水进入集水池。

	
	
	油水二次分离
	利用游志勇比重差分离，油水分离采用再次通过二级分离系统连续自动分离。

	
	污水处理系统
	预处理+厌氧+好氧+膜处理（MBF+NF+RO）

	
	臭气处理系统
	酸碱洗涤式除臭工艺

	依托工程
	通化市垃圾无害化处理场
	本项目位于通化市垃圾无害化处理场内，与垃圾填埋场共用一套渗滤液处理装置。

	辅助工程
	火炬燃烧系统
	用于处理餐厨垃圾协同处理产生臭气。

	公用工程
	供电
	由当地电网接入

	
	给水
	本项目供水由项目区原有深水井引入。给水管道采用 PE 供水管道。 

	
	排水
	本项目废水排入渗滤液处理系统，处理达标后统一排放。

	
	供热
	项目供热方式采用储热式电锅炉系统；采暖方式确定为地热供暖


1.4生产工艺

餐厨垃圾预处理工艺流程按照进出物料的整个先后进行说明如下：

原始餐厨垃圾收集、运输、计量、投放储存后经过分选、破碎、脱水、固液分离、油水分离等工序分选出无机物（塑料、餐巾纸、玻璃瓶、毛巾、筷子、菜刀等等）、废水、动植物油、餐厨垃圾（固状物）。按日处理 60吨规模，设置一套处理线，保证系统遇到紧急故障或维护保养期间仍正常运行，单条生产线输送能力为≥8 吨/h。所有进场的餐厨垃圾需经过计量系统后投放到储存箱。

投放、储存：投放、储藏箱用于临时储存收集运输车辆运来的餐厨垃圾，存放的餐厨垃圾被定量输送到后续破碎、分选系统。兼有自动开闭料门、负压臭气装置，防止恶臭气外漏。投放储料箱底部设有快速沥水功能及底部。

预破碎：具有收集运输来的餐厨垃圾在原始物料状态下进行破碎的功能，旨在破碎餐厨垃圾中的大尺寸物料（如骨头、塑料袋、大块肉制品等），遇到漏检的铁器类等无法破碎的杂物时被卡住并自动停止、报警，可保障后续自动破碎分选系统的正常运行；

自动破碎、分选：经过预破碎的餐厨垃圾通过自动破碎、分选系统进一步破碎并自动分选数量庞大的餐巾纸、塑料、方便面袋、湿巾、抹布、毛巾、小方巾（棉织品）以及部分漏检的瓶盖、筷子、少量瓷器碎片、饮料瓶等杂物，分选率可达 92%～98%。破碎后的餐厨垃圾尺寸进一步缩小，破碎后的物料尺寸范围适合后续脱水系统正常运转，提高脱水效率。

储藏及预热：储藏搅拌（预热）系统用于破碎分选后脱水之前临时储存餐厨垃圾。为了提高脱水、脱油效率，内设预热装置，采用蒸汽间接加热。脱水效率的提高有利于脱油。

压榨脱水：对已经经过破碎、预热的餐厨垃圾进行脱水，旨在充分达到脱水、脱油效果，尽可能的把物料中的油脂成分分离出来，在经过油水分离系统进一步分离，提高油脂分离、回收效率。本项目使用餐厨垃圾专用脱水机通过螺旋压榨原理脱水，脱水后的餐厨垃圾含水率平均从 80%～90%的下降到70%～75%，固态物质外运协同处理。

油水分离：脱水机脱水后混合液体中含固率相对较高，其固状物粒度小、直接影响油水分离系统的正常运行。工艺设计了固液（三相）分离工序，经过固液分离机分离出的固态物质经过暂存箱系统待外运协同处理。液相中废水进入集水池以便输送至调节池，油脂则在进行油水二次分离，油脂进入油脂储存罐，废水进入集水池。

油水二次分离：经过三相分离分离出的油脂中含有少量的水，利用油、水的特性，经过比重差分离，油水分离采用再次通过二级分离系统连续自动分离。

污水处理系统：油水分离后的废水送至改造后渗滤液处理系统（本次改造

的为 2018 年底上的 200 吨渗滤液处理系统，垃圾已经封场了，但是陈腐垃圾在发酵过程中会产生一部分腐蚀水，另外坝体有部分漏点，目前每天垃圾渗滤液产生量约为 50 吨左右，通过 100 吨 DTRO 系统处理达标），出水达到《生活垃圾填埋场污染物排放标准》（GB 16889-2008）标准排放至哈尼河支流。

臭气处理系统：密闭收集臭气，采用酸碱中和原理，喷淋塔工艺除臭，达标排放。

1.5项目的相容性分析
1.5.1产业政策的符合性

本项目为餐厨垃圾处理工程，属于《产业结构调整指导目录（2019本）》中鼓励类中第四十三项环境保护与资源节约综合利用中“三废”综合利用与治理技术、装备和工程，符合国家产业政策。

1.5.2 与环境功能区划相符性分析

本地区声环境功能区为 1 类， 大气环境功能区为二类， 地下水环境功能区为三类， 土壤为《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618—2018)。 本项目对环境的主要影响时期为施工期及运营期的大气、 地下水、噪声及固体废物，只要严格控制，采取有效的防治措施，并严格落实各项环境保护措施，本项目的建设符合环境功能区划的规定。

2建设项目周围环境现状

1、大气环境

根据《环境空气质量模型技术支持服务系统》中环境空气质量数据，本项目采用通化市环境空气数据进行空气质量达标区划定及环境质量现状评价，详见表2。
表2   通化市2018年环境空气状况
	污染物
	年评价指标
	评价标准/（µg/m3）
	现状浓度/（µg/m3）
	最大占标率

(%)
	超标频率/%
	达标情况

	
	
	
	
	
	
	

	SO2
	年平均质量浓度
	60
	16
	0.27
	0
	达标

	NO2
	
	40
	26
	0.65
	0
	达标

	CO
	
	—
	1.8
	—
	0
	达标

	O3
	
	—
	140
	—
	0
	达标

	PM10
	
	70
	54
	0.77
	0
	达标

	PM2.5
	
	35
	28
	0.8
	0
	达标


根据表20可知，通化市大气环境6项基本污染物均达标。环境空气质量满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准值，由此可以看出，评价区域属环境空气达标区域。
2、地表水环境

根据HJ2.3—2018《环境影响评价技术导则—地面水环境》中6.6.3水环境质量现状调查：应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息；当现有资料不能满足要求时，应按照不同等级对应的评价时期要求开展现状监测。

本项目位于通化医药高新技术产业开发区机械食品产业园区，地表水环境质量现状监测采用吉林省85个国控断面中浑江上的民主断面2018年平均值。吉林省2018年国控断面水质情况（节选）详见表3。

表3  吉林省2018年国控断面水质情况（节选）
	断面名称
	水体名称
	pH
	COD
	BOD5
	NH3-N
	水质

状况
	2018年水质目标
	是否达标

	民主断面
	浑江
	7.62
	12.09
	1.77
	0.965
	良好
	Ⅲ
	是


由表3可知，浑江民主断面水质良好，能够满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水体使用功能要求。

3、声环境

本项目声环境现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的 1 类声环境功能区标准要求。

4、土壤环境

将土壤环境现状监测结果与标准比较，监测点土壤现状值均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 15618-2018)。

3建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施

3.1环境保护措施及其可行性论证

3.1 1废气污染防治措施

项目臭气主要为投放储料箱，投放箱底部集水池，自动分选机，均质预热罐，脱水机，集水箱和油脂储存罐等，经过收集系统收集后送至除臭系统，采用酸碱法洗涤式除臭工艺，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中15m高排气筒达标排放。

本项目臭气采用酸碱法洗涤式除臭工艺，收集来的臭气进入酸碱一体化洗涤塔，首先在文丘里管结构部分自上向下运动经过一级酸洗，由于文丘里结构的特殊性，使得酸性洗涤液分散成小液滴，与臭气充分接触，臭气中的碱性组分得以反应去除，另外此结构还起到了进一步降尘的预处理作用，经过文丘里管的臭气进入洗涤塔自下向上运动，碱性洗涤液和水反向喷淋，气液两相通过中间的多面空心球填充充分接触传质，使臭气组分得以去除。洗涤液通过喷淋泵从洗涤塔底部循环水箱里抽取并从塔顶部喷头喷出，在向下运行过程中通过重力降落到洗涤塔底部循环水箱。
3.1 2废水污染防治措施

根据工程分析，本项目废水经渗滤液处理系统，采用“预处理+厌氧+好氧+膜处理（MBF+NF+RO）”，处理达到《生活垃圾填埋场污染物排放标准》（GB16889-2008）表二标准后统一排放。
预处理：主要去除污水中过高的油脂，盐分，悬浮物，使其适应后端厌氧环境。

污水先经过预处理环节，油脂几乎得到 100%的去除，悬浮物降低到1000 以下，各项厌氧限制性指标均可得到解决。进水指标符合厌氧微生物生长环境。

厌氧+好氧：因污水 B/C 特别高，生化性好，所以采取厌氧处理污水中的有机负荷，内添加嗜盐混合菌，在厌氧阶段 85%～95%有机负荷得到去除，变成沼气资源。相对比其他处理方式，具备效果明显， 运行稳定，费用低廉等特点。

膜处理：好氧和膜组合起来进一步处理污水，缩小占地面积。

产生的沼气由脱水脱硫净化后，再通过沼气火炬燃烧达标排放。

3.1 2噪声污染防治措施

项目运行期间产生的噪声主要是生产设备产生的机械噪声，为降低噪声对外环境的影响，应采取以下措施：

（1）从设备选型入手，设备定货时向设备制造企业提出噪声限值，必须选择低噪声的设备；

（2）对机械传动部件动态不平衡处认真进行平整调整；

（3）对设备进行定期检修，加强润滑作用，保持设备良好的运转状态，尽量降低噪声；

（4）要求给风机、污水处理站泵等产噪设备安装减振垫；

（5）在厂区周围及场内加强绿化，充分利用建筑的边角孔隙土地及不规划土地进行绿化，场区绿化应结合厂区与生产车间之间的隔离、遮荫及防风需要进行可根据当地实际种植能美化环境、净化空气的树种和花草、不宜种植有毒、有利、飞絮的植物。

综上所述，本项目采取上述防噪措施后，噪声对周围环境影响较小，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中“1类功能区噪声排放限值”要求。

3.1.3固体废物防治措施

分离出来的固废送至通化国电龙源环境技术有限公司进行焚烧处理。

3.2 建设单位拟采取的环境监测计划及环境管理制度

（1）监测计划
《环保法》第四十二条明确提出“重点排污单位应当按照国家有关规定和监测规范安装使用监测设备，保证监测设备正常运行，保存原始监测记录”；第五十五条要求“重点排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及防治污染设施的建设和运行情况，接受社会监督”。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），排污单位应掌握本单位的污染排放状况及其对周边环境质量的影响，对污染物排放、周边环境质量影响进行监测。业委托有资质的监测单位进行污染源监测，并将监测报告存档。

（2）信息报告

建设单位应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容：

a）监测方案的调整变化情况及变更原因

b）企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；

c）按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果；

d）自行监测开展的其他情况说明；
e）排污单位实现达标排放所采取的主要措施。

（3）应急报告

监测结果出现超标的，排污单位应加密监测，并检查超标原因。短期内无法实现稳定达标排放的，应向环境保护主管部门提交事故分析报告，说明事故发生的原因，采取减轻或防止污染的措施，以及今后的预防及改进措施等；若因发生事故或者其他突发事件，排放的污水可能危及城镇排水与污水处理设施安全运行的，应当立即采取措施消除危害，并及时向城镇排水主管部门和环境保护主管部门等有关部门报告。

（4）信息公开

排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第 31 号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81 号）执行。非重点排污单位的信息公开要求由地方环境保护主管部门确定。

4
环境影响评价结论

综上所述，通化市餐厨垃圾处理厂建设项目的建设符合国家产业政策，符合地方发展规划要求。本项目建设期和运行期存在的环境问题，在认真落实本报告书各项污染防治措施后，各类污染物可达标排放并满足地区污染物总量控制要求，其影响能够被现有环境所接受。因此，从环境角度分析，本项目的建设是可行的。

